
TEATRO DEL LEMMING
SCHEDA TECNICA TEATRO STUDIO – Viale Oroboni, 14 Rovigo

LUCI

Dimmer:  DMX      EURORACK60 - ADB      24 Canali 2,5 Kw Cablati  +  24 Canali Liberi

      DMX       Digifactor Club 6 × 2 – Coemar  da  2,5 Kw

Consol Luci: ADB Tango 48 doppio banco 24 + 24 Canali

                   +   Coemar 12 canali

Fari:  
- 18 PC Spotlight 1000W

- 4 PC Spotlight 2000W

- 4 Sagomatori Spotlight 1000W

- 1 Sagomatore ETC 750W

- 10 Domino Spotlight 1000W

- 10 PAR 64  con Lampada CP/60 1000W

- 2 PAR 36 con Lampada 30W

- Diaframmi, porta-gelatine, gelatine, bandiere, prolunghe…

AUDIO

Mixer: 1 Mackie VLZ-Pro 16 Canali

            1 Mackie VLZ-Pro 6 Canali

Casse: 2 Mackie SRM 450W

2 FBT Jolly 200W

2 Montarbo 100W

1 Lettore CD Sony
1 Lettore CD Yamaha
1 Lettore DVD Sharp
1 Lettore DAT Sony

2 Microfoni SHURE SM 58 – Lce        

Link sul palco canali: 8 out / 16 in

Portata americane

1ma americana 150 kg

2nda e 3za americana 120 kg

( 20 kg al m)


